


IT - Systeme

10.15 Uhr: Das neue AutoCAD 2012
Christian Walz

10.45 Uhr: Das neue StadtCAD 12 — ein Uberblick
Albert Schultheifl3

11.15 Uhr: Kaffeepause und Informationsaustausch

11.45 Uhr: Das neue StadtCAD 12 - im Detall
Fred Tomke

12.30 Uhr: Mittagspause

Zu unserem warmen Buffet sind Sie herzlich eingeladen!

13.30 Uhr: Workshop: StadtCAD in der Anwendung
Fred Tomke

15.30 Uhr: Kaffeepause und Informationsaustausch

16.00 Uhr: Als die Stadte digital wurden
CAD-Geschichte zum 20.Geburtstag von StadtCAD

Albert Schultheifld

16.30 Uhr: Die Anfange von StadtCAD
Retrospektive auf die Rolle der Bayerischen Staatsbauverwaltung
Albert Schultheild

17.00 Uhr: Abschlussdiskussion und Zusammenfassung

StadtCAD

Die Zukunft planen

des Tages
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Immanuel Kant: Kritik der réinen Vernunft

Nikolaus gepernikus (1473-1543)




De Revolutionibus Retum Libramentum
StadtCAD 12

Geozentrik => Heliozentrik

Verlagerung des Gewichts vom Sever auf den Client



StadtCAD 12

Von der diinnen zur dicken Klientin

StadtCAD 11 StadtCAD 12



StadtCAD 12

Tier-Architekturen (Schichtenarchitekturen)

Thin Client (klassisch):

Server verarbeitet die Eingaben und die Ausgabe wir  d zurtick zum Client
geschickt, der diese nur noch anzeigen muss.

Thin Client (StadtCAD):
Server verwaltet alle Programmdateien und Datendate  ien. Die Verarbeitung

der Daten jedoch erfolgt auf dem Client, nachdem al  le Programmdateien und
Datendateien uber das Netzwerk dorthin geladen wurd  en.



StadtCAD 12

Fat Client (StadtCAD):

Server verwaltet nur noch gemeinsam genutzte Datend  ateien (z.B.
Symbole, Linientypen Schraffurmuster, etc.) Ausfuhr bare Programme und
Programmbibliotheken werden auf dem Client verwalte t



StadtCAD 12

Performance



StadtCAD 12

StadtCAD 12 ist lauffahig auf

- AutoCAD 2009

- AutoCAD 2010

- AutoCAD 2011

- AutoCAD 2012

- und den vertikalen Produkten AutoCAD Map 3D, AutoCAD Map 3D Enterprise
AutoCAD Civil 3D und AutoCAD Architecture

DWG-Formate:
- 2007er-Format: 2009
- 2010er-Format: 2010, 2011, 2012
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Dynamische Wendeanlagen



StadtCAD 12

Dynamische Wendeanlagen
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Verbesserungen in der Konstruktion von
Stral3enquerschnitten
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Layerthemen-Manager mit Filterfunktionen
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StadtCAD-Statistik als Palette fur direktes Editier en
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Verbesserte Fehlerprifung und Fehlerbearbeitung in Polygonen



StadtCAD 12

Assistent zur Definition neuer StadtCAD-Planzeichen  : Ubernahme
bestehender Schltisselnummern vom gewahlten GeoObjek  t
(Planzeichen aus Zeichnung in OV Ubernehmen)
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LV-Manager mit Mengennachweis



StadtCAD 12

Flexible Volumenmodelle
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Dynamische Konstruktion in den Flachenmodellen
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Gebaudewahl zum Editieren eines Gebaudes
performanter
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Integration XPlanGML 4.0 - Schema

Integration XPlanGML 4.0 - Export

Integration XPlanGML 4.0 - Import



Was ist neu?

Windowskonforme Aufteilung der Daten in
 Programmdateien
« Datendateien
Standardinstallation unter bzw.
(unter 64-bit) sind jetzt moglich

Bei Netzinstallationen liegen nur noch die gemeinsam genutzten Daten
(Projektdatenbank, Objektprofile, Blocke, Schraffurmuster, Linientypen
etc.) im Netz

Alle unveranderbaren Dateien (Programmdateien, Bilder etc.) werden
lokal gespeichert -> schnellerer Start, weniger Netzbelastung

Zwingende Zuweisung eines Laufwerksnamens (z.B. S:\) entfallt, die
Angabe eines Netzwerkpfades(=UNC-Verzeichnis), z.B.
\\<Servername>\StadtCAD\ ist mdglich

Bei der Installation auf dem Server werden dort keine Registryeintrage
mehr geschrieben



Die Installation



Die Einzelplatzinstallation



Die Serverinstallation

* Keine Abfrage nach Programmverzeichnis

 Es werden nur die gemeinsam verwendeten Dateien kopiert

« SC12_SETUP.EXE wird ins Unterverzeichnis ClientSetup kopiert
 Es werden keine Registryeintrage erzeugt

* S/N und Datenverzeichnis werden protokolliert und in der
Clientinstallation vorbelegt

 TIP: Die Server-Installation von einem Client aus durchfiihren, da andernfalls
die Gefahr besteht, dass als Vorgabe fir das Datenverzeichnis ein lokales
Verzeichnis auf dem Server verwendet wird!



Die Client-Installation

 Startder SC12_SETUP.EXE aus dem ClientSetup-Verzeichnis auf dem Server



Admin-Optionen fur das Setup

Einige Parameter fur die SC12_SETUP.EXE:

ISAVEINF=,<Dateiname>*  Speichert die Eingaben in den Dialogen
/ILOADINF=,,<Dateiname>“ liest diese Informationen

/SILENT unterdriickt die Meldungen bei der Ausfiihrung,
zeigt Fortschrittsbalken

Vorgehen zur Verteilung von StadtCAD12 im Netz:

1. interaktive Installation: Start der SC12_SETUP.EXE mit dem Schalter
ISAVEINF=,<Dateiname>" auf einem Arbeitsplatz
I"#$ %&'()

2. unbeaufsichtigte Installation auf allen anderen Arbeitsplatzen: Start der
SC12 SETUP.EXE mit den Schaltern /LOADINF=,,<Dateiname>" /SILENT
*+  1"#$ %&'() *I-
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Historische Betrachtung

Stellen Sie sich die gesamte 70-jahrige Geschichte des Computers von ihrem Beginn
an bis heute, gepresst in einen einzigen Arbeitstag von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr vor.

7:00 Uhr: Der Wecker klingelt. Die Z3 wird erfolgreich
der Versuchsanstalt fur Luftfahrt vorgefuhrt

7:47 Uhr: Der Plankalkul, die erste hohe
Programmiersprache entsteht

10:28 Uhr: Sketchpad, das erste CAD-System
13:26 Uhr: AutoCAD Erstes CAD auf PC

14:51 Uhr: StadtCAD wird entwickelt

15:19 Uhr: StadtCAD wird kommerziell
18:00 Uhr: StadtCAD-Anwendertagung 2011
18:01:34 UhrFreigabe StadtCAD 12



